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Lieber Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich fr ein Produkt von SCHULTE Lagertechnik entschieden haben.
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Die Hinweise dieser Montage- und Bedienungsanleitung sind unbedingt zu beachten.
Nach den gesetzlichen Bestimmungen sind Sie als Betreiber der Anlage verpflichtet,
die mitgelieferten Typen- und Belastungsschilder, sowie diese Montage- und
Bedienungsanleitung an gut sichtbarer Stelle der Regale anzubringen!

Die angegebene Rahmenbelastbarkeit ist fur die angegebene Knicklange giltig.
Bei einer Veranderung der Einhangehoéhen der Holme (Knicklange) gelten die
Tabellen dieser Anleitung.

Gewahrleistung und Garantieanspriiche bestehen nur bei fachgerechter Montage
gemalB Montageanleitung.

lhr Team von
SCHULTE Lagertechnik
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Regalibersicht

Weitspannregal WS 2000

far leichte Belastungen

Seite 9-11
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Weitspannregal WS 3000

far vielfaltige Unterteilungen

Seite 13-16

Weitspannregal Z 1

fur mittlere Belastungen
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Z 1 Werkbank
als Arbeitstisch
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Z1 Werkbank

als Werkbank mit Regalebenen
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Weitspannregal W 100

far schwere Belastungen
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LGEMEINE HINWEISE

Die Hinweise zu gesetzlichen Bestimmungen dieser Montage- und Betriebsanleitung gelten
nur fiir Deutschland.

Fiir die Montage auBerhalb Deutschlands gelten jeweils die 6rtlichen, gesetzlichen und lan-
derspezifischen Bestimmungen und/oder Bedingungen. Bitte wenden Sie sich fiir weitere
Informationen an lhre lokalen Behorden.

Bei Erstellung dieser Montageanleitung ist mit groBer Sorgfalt vorgegangen worden. Trotz
allem konnen Fehler nicht ausgeschlossen werden. Aus dem Grunde konnen fiir fehlende
oder fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische noch irgendeine Haftung
ibernommen werden.

Erforderliche Anderungen der Montageanleitung kénnen ohne Vorankiindigungen von uns
durchgefiihrt werden. Die Vervielféltigung dieses Dokuments ist ausschlieBlich dem Herstel-
ler vorbehalten.

Folgende Normen und Richtlinien sind zu beachten: DGUV 108-007

Vor Beginn der Montage ist diese Montageanleitung durchzulesen und enthaltene
Anweisungen zu beachten.

Wir bitten Sie vor dem Aufbau Ihrer Regalanlage unbedingt die in dieser Anleitung aufge-
fuhrten Informationen und Hinweise zu lesen. Halten Sie sich bitte beim Aufbau und bei der
spateren Nutzung exakt an die Angaben dieser Anleitung, sowie den Hinweisen in unseren
Auftragsunterlagen. Ansonsten Ricksprache mit der Firma Gebriider Schulte GmbH & Co.
KG.

Haftung und Gewahrleistung

Fur alle Personen- und Sachschaden, die aus nicht bestimmungsgemaBer Verwendung entste-
hen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber des Regalsystems verantwortlich.

Die von uns gelieferten Regalbauteile durfen nur lhren Verwendungszweck entsprechend
eingesetzt werden. Grundsétzlich gelten unsere ,Allgemeinen Geschéaftshedingungen®.
Gewdhrleistungs- und Haftungsanspriiche bei Personen- und Sachschaden, die aus einem
unsachgeméBen Einsatz, Nutzung, Demontage oder Montage, Reparaturen oder aus Fremd-
einwirkung entstehen, sind ausgeschlossen. Alle Angaben dieser Anleitung beziehen sich nur
fur Regale fir Innenaufstellung. Ansonsten bitten wir um Rucksprache.

MONTAGEAUSFUHRUNG

Die Montage ist durch qualifiziertes Personal (idealerweise mindestens 2 Personen) mit ent-
sprechendem Werkzeug auszufiihren. Beim Zusammenfiigen der Bauteile darf keine rohe
Gewalt angewendet werden. Es ist gemaB der folgenden Anleitung zu montieren. Ausnah-
men sind nur zuldssig, wenn im Einzelfall unsere Begleitpapiere eine abweichende Montage
fordern. Unstimmigkeiten sind mit unserem Fachpersonal abzustimmen.

Die gultigen Vorschriften der Berufsgenossenschaft sind zu beachten. Siehe DGUV 108-007.

Die zulassigen Belastungen der Regale dirfen nicht Gberschritten werden. Die Belastung
konnen Sie an der Bodenpragung erkennen bzw. den Begleitpapieren entnehmen. Die
Angaben gelten bei gleichmaBig verteilter statischer Last. Feldlast siehe Tabellen (siehe tech-
nischer Anhang).

SICHERHEITSHINWEISE

Die folgenden Sicherheitsbestimmungen sind teilweise Ausziige aus den Regeln fir Lagerein-
richtungen und -gerate der DGUV 108-007 der Berufsgenossenschaft.

1. Die Regale sind ausschlieBlich fir das Be- und Entladen von Hand bestimmt. Die nicht
fir die Be- und Entladung vorgesehenen Seiten mssen gegen Herabfallen von Lade-
einheiten gesichert sein. Die Bedienung mit Flurférderfahrzeugen ist nicht gestattet.

2. Regale mussen lotrecht aufgestellt werden. Die Abweichung der Regale von der Lot-
rechten in Langs- und Tiefenrichtung darf nicht mehr als 1/200 der Regalhdhe betra-
gen. Die Abweichung der Waagerechten darf nicht mehr als 1/200 der Feldweite
betragen. Abweichungen sind durch Unterlegplatten zu korrigieren.

5. Regale missen in bestimmten Féllen ausreichend gegen Kippen gesichert werden.

5.1.  Gesichert werden mussen Regale, deren Hohen-Tiefenverhaltnis groBer als 5:1 ist.

Beispiel 1: Regalhohe = 2.500 mm; Tiefe = 400 mm; — 6,25:1.
Das Regal ist nicht standsicher.

Beispiel 2: Regalhohe = 2.500 mm; Tiefe = 500 mm; = 5:1.
Das Regal ist standsicher.

5.2. Ebenfalls gesichert werden mussen Regale mit Flugelttiren, deren Hohen-Tiefenver-
haltnis groBer als 4:1 ist. Geeignete MaBnahmen zur Kippsicherung (S. 5-6) sind:
Bodenverdibelung, Wandbefestigung oder die Sicherung durch Querverbénde. Im Fall
einer Bodenverdibelung ist der KlemmfuB (mit Lasche) vor dem Diibeln mit dem
T-Profil zu verschrauben.

5.3.  Weiterhin sind zu sichern: Regale mit herausziehbaren Elementen (wie z. B. Schubla-
den, Hangeregisterausziigen) und Regale mit Leiteranlagen. Geeignete MaBnahmen
zur Kippsicherung (S. 6) sind: Wandbefestigung oder die Sicherung durch Querverbéan-

de.

6.  Die Fachbdden sind in gleichmaBigen Abstanden auf die Regalhéhe verteilt einzubau-
en. Der maximale Abstand betragt 600 mm. Der unterste Fachboden darf max. 600 mm
vom Boden entfernt montiert werden.

7. Lieferbar sind Fachebenen mit einer maximalen Fachlast von 330 kg. Die Regale mus-

sen mit Typenschildern ausgestattet sein. Dieses muss folgende Angaben enthalten:

Hersteller, Typ, Baujahr oder Kommissioniernummer, zuléssige Lasten.

8. Die maximal zuldssigen Bodenunebenheiten richten sich nach der DIN 18202, Tabelle 3,
Zeile 3. Der FuBboden muss mindestens eine Flachenpressung von 50 kg/qcm aufneh-

men.
DIN 18202, Teil 5, Zeile 3:
bis 1m Abstand: 4 mm

Uber 1-4m Abstand: 10 mm
Uber 4-15m Abstand: 12 mm
Uber 15m Abstand: 15 mm

9. Handelt es sich um einen korrosionsaktiven Boden (z.B. Magnesitboden) muss das
Regal durch die Verwendung von speziellen Unterlegplatten entkoppelt werden, d.h.
es darf kein direkter Kontakt zwischen Boden und Regal bestehen. Diese Unterlegplat-
ten sind bei SCHULTE Lagertechnik erhaltlich.

10.  Der Auf- oder Umbau der Regale darf nur im unbeladenen Zustand erfolgen.

11.  Die Regale sind nicht zur Aufnahme dynamischer Lasten geeignet (keine Schiebe-
oder StoBlasten).

12.  Die Regale dirfen nicht von Personen betreten werden.
13.  Beschadigte Regalteile sind sofort auszutauschen.
14.  Die Lagerung von Lebensmitteln direkt auf verzinkten Fachboden ist nicht zuldssig.

15.  Der Aufbau der Regale darf nur in trockenen, gut belifteten Raumen erfolgen. Die
Luftfeuchtigkeit darf nicht mehr als 60 Prozent betragen. Zum Aufbau im Temperatur-
bereich von - 20 Grad Celsius bis + 50 Grad Celsius.

16.  Alle Belastungsangaben gelten fur den Aufbau in NICHT Erdbeben gefdhrdeten
Gebieten. Fur Erdbeben geféhrdete Zonen gelten Abminderungsfaktoren.

Die Montageanleitung gilt nur fir Regale, die im Innenbereich aufgestellt werden. Daher
werden Einfliisse aus Wind und Schnee nicht beriicksichtigt. Auch Einfliisse aus Erdbeben
mussen individuell durch den Hersteller dimensioniert werden. Bei erforderlichen Umbauar-
beiten bzw. Unstimmigkeiten ist der Hersteller zu Rate zu ziehen. Diese Montageanleitung
gilt nur fiir ein Aufstellort innerhalb Deutschlands. Fur alle anderen Aufstellorte missen die
national gultigen Unfallverhiitungsvorschriften fur Lagereinrichtungen und -geréte einge-
halten werden.

REGALINSPEKTIONEN

Die Betriebssicherheitsverordnung sieht Lagereinrichtungen/Regale als Arbeitsmittel an.
Nach § 10 der BetrSichV mussen diese regelméBig von beféahigten Personen kontrolliert wer-
den. Dabei missen eventuelle Beschadigungen aufgenommen, vermessen und dokumentiert
werden. Grundlage der Kontrollen ist die neue europaische Norm DIN EN 15635 (, Leitlinien
zum sicheren Arbeiten”). Sie legt den Ablauf der Kontrollen von Lagereinrichtungen/Regalen
fest.

Sichtkontrollen

Der Sicherheitsbeauftragte muss sicherstellen, dass Inspektionen in regelméBigen Abstanden,
Ublicherweise wochentlich, durchgefihrt werden, bzw. in anderen Absténden, die einer Risi-
koanalyse zugrunde liegen. Ein formaler, schriftlicher Bericht ist aufzuzeichnen und aufzube-
wahren.

Experteninspektionen

,In Absténden von nicht mehr als 12 Monaten ist eine Inspektion von einer fachkundigen
Person durchzufiihren. Ein schriftlicher Bericht ist an den Sicherheitsbeauftragten mit Beob-
achtungen und Vorschlédgen zu etwaigen erforderlichen Handlungen zu richten.”

(Auszug DIN EN 15635)

Experteninspektion durch fachkundige Person

Die Experteninspektion ist von einer fachkundigen Person (z. B. ausgebildeter Regalpriifer)
durchzufthren, die entsprechende Gesetze und Verordnungen, berufgenossenschaftliche
Regeln sowie die entsprechenden Normen und Normenentwiirfe kennt. Zusatzlich werden
spezielle Kenntnisse iber Lagereinrichtungen und Regale vorausgesetzt.
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2 Beladung des Regals Kennzeichnung des Regals
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Beim Beladen des Regals muss die maximale Last Bei Regalen mit einer Fachlast von mehr als 200 kg
des Fachbodens beachtet werden. Die Fachbé- oder einer Feldlast von mehr als 1.000 kg sind
den mussen gleichmaBig beladen werden. Belastungsschilder vom Betreiber auszufullen und
Die max. zul. Durchbiegung der tragenden an gut sichtbarer Stelle anzubringen.
Fachbdden darf nicht mehr als L/200 mm der
Stutzweite betragen! Die maximale Feldlast entnehmen Sie bitte aus
BEISPIEL: Fachbodenldange 1.000 mm, Durchbie- Tabellen der jeweiligen Regale (Seite 10, 19, 26,
gung max. zul. L/200 = 1.000 mm + 200 = 5 mm 27).
y y
Lotrechte Aufstellung Knicklange

max. H/200 max. H/200
- ——

r 3

K= WS 2000 & WS 3000: Die Knicklange darf
max. 600 mm betragen!

K = Z1: Die Knicklange darf max. 100 mm betragen!

K = W100: Die Knicklange darf max. 1.200 mm betragen,
wobei sich die Feldlast dadurch verringert!
(siehe Seite 26)

Unterlegplatten

Die Knicklange ist der Abstand vom Boden bis
Oberkante des Regalbodens oder von Bodeno-
Bei Abweichungen am Boden, verwenden Sie berkante bis Bodenoberkante. Bei groBen
bitte Unterlegplatten fur die RegalfuBe. J Abstanden kann sich die Feldlast verringern.
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Kippsicherung von Regalen Kippsicherung von Regalen
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Es gilt die hochste Ebene.
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Ist das Verhaltnis Hohe (H) zur Tiefe (T) gréBer
als 5:1 sind MaBnahmen zur Kippsicherung
erforderlich!

Verkehren Flurférderfahrzeuge in der unmittel-
baren Umgebung der Regale, mussen MaBnah-
men zur Kippsicherung ab dem Verhaltnis Hohe
(H) zur Tiefe (T) 4:1 ergriffen werden.

Fur geeignete MaBnahmen zur Kippsicherung
wie Bodenverdibelung, Wandverdubelung oder
Querverbande siehe auch Seite 8.

y

V

z. B. Einsatz von Leitern
Bei Nutzung von Leitern ist die TRBS 2121 Teil 2

Bei Regalen mit Leiterbedienung muss die Siche-
rung durch Wandverdubelungen oder Querver-
bande erfolgen!

Fur geeignete MaBnahmen zur Kippsicherung
wie Wandbefestigung oder Querverbande sieh
auch Seite 8.

Mindestabstande von Regalzeilen Bodenverdiibelung WS2000
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I Die Abstande zwischen den Regalzeilen mussen

bei einem Verkehrsweg (siehe DGUV) min. 1.250
mm betragen.

Bei einem Nebengang (siehe DGUV) betragt der
Mindestabstand 750 mm.

VAN

Geeignete MaBnahme zu |Z| und

0

Blechtreibschraube
4,8 x 13 mm

Al

rt.-Nr.: 12710
0 T-Profil

Einfach-Klemmfuf3
Art.-Nr.: 15280

Schraubanker

Unterlegplatte
Art.-Nr.: 19956

Art.-Nr.: 12694

Zur BodenverdUbelung verschrauben Sie den Ein-
fach-KlemmfuB mit dem T-Profil und befestigen
diese Einheit mit dem Schraubanker am Boden.

Die Blechtreibschrauben, Schraubanker und
Unterlegplatten gehéren NICHT zum Standard-
Lieferumfang.
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Geeignete MaBnahme zu E und Geeignete MaBnahme zu |Z| und

Winkelprofil 40 x 40 mm bzw. 60 x 45 mm

Wandbefestigung
stabile Ausfuhrung
Art.-Nr. 10330
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Die Wandbefestigung wird mit T-Profil und -
Wand verschraubt. I

Zur Verbindung und Stabilisierung von
mehreren Regalzeilen werden Winkelprofile
(40 x 40 mm bzw. 60 x 45 mm) benétigt.

Fur den Wandtyp geeigneter Dubel gehort nicht
zum Lieferumfang und muss bauseits beschafft
werden.

Bodenverdiibelung WS 3000 / W 100

Schraubanker

® & e e © o o e

jeocccococDecoococoe

WS 3000 W 100

Zur Bodenverdubelung verschrauben Sie FuB-
platte mit dem Standerrahmen und befestigen
diese Einheit mit Schraubankern am Boden.

Die Schraubanker zur Bodenverdibelung geh-
ren NICHT zum Standard-Lieferumfang.
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Montage WS 2000
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/!\ K = max. 600 mm

Rahmenmontage
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Grundregal Anbauregal Anbauregal
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Glatte Seite
mit doppeltem
/Blech!

G2
D

Die T-Profile mussen mit der Abkantung immer in
die gleiche Richtung aufgebaut werden!

Die Tiefenriegel werden an die glatte Seite ohne
& Abkantung eingesteckt. Auf dieser Seite liegt das
Blech doppelt mit einem kleinen Versatz.
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h3 [mm]
2.256
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h2 [mm]
1.756
2.056
1.006

Rahmenmontage

h1 [mm]
206
206
206
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H mm

2.000 - 2.299
2.300 - 2.499
2.500 - 3.000

<

Weitspannregal WS 2000 - fiir leichte Belastungen

Montage

1.800

T KG

10

Weitspannregal WS 2000
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Regalmontage
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Spanplatten und Unterziige

<750 750 1000 _ 1000 _ <750 750 |, 750 750 ], 1000 [, 750
1500 2000 2250 2500
750 750 1000 1000 750 750 750 750 1000 750

Fachboden

750 750 1000 1000 750 750 750 750 1000 750

1500 ‘ 2000 | 2250 | 2500 |
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Montage

Weitspannregal WS 3000 - fiir vielfaltige Unterteilungen
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000€ SAN [ebaiuuedsyapy

100 mm
100mm

Mit Spanplatten

‘o RT +2-1 mm

13

953
1.180

1.000

753
1.038

RT [mm]
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Ubersicht Rahmen
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H
RT +2-1 mm
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Wi 002

A
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851

Pos.
H [mm]
D [mm]
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8x75mm

Weitspannregal WS 3000 - fiir vielfaltige Unterteilungen

Montage
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je FuBplatte 1 Stk. Schraubanker
(Art. 19956, bitte gesondert bestellen)

Bodenverdiibelung:
d
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Weitspannregal WS 3000
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Montage Holme und Unterziige
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sl Die Anbringung des Sicherungsstiftes ist zwingend
S erforderlich. Falls der Sicherungsstift schwer einzu-
' setzen ist, arretieren Sie den Langenriegel mit
einem geeigneten Gummihammer in die Fihrung =
bis der Sicherungsstift passt!

Fur die Holme mit Spanplatten und Paneele wer-
den immer Unterziige benétigt!

Montage & Position von Unterziigen und Spanplatten

1500 _ 2000
750 750 1000 1000
1 Unterzug 1 Unterzug

lﬁ ‘ 2250 _ _ 2500 _
v~ §

o 750 750 750 750 1000 750

i

&

&

i

i 2 Unterziige 3 Unterzlige

Montage & Position von Unterziigen und Stahlpaneelen

1500 1750 2000
-—> <«
6 Paneele 7 Paneele 8 Paneele
1 Unterzug 1 Unterzug 1 Unterzug
2.250 2.500
S B

9 Paneele 10 Paneele
2 Unterzuge 3 Unterzuge

15
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Montage Unterteilungselemente

Weitspannregal WS 3000 - fiir vielfaltige Unterteilungen

Montage

Schaumstoffummantelung (optional)
fiir Unterteilungsrohr und Trennbiigel

Unterteilungsrohr und Trennbiigel

H

Trennbugel

Trennbugel

Hoéhe 500 mm

Hoéhe 250 mm

Fachteilerstab mit Gewindeplatte

Schaumstoffummantelung

Weitspannregal WS 3000
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Draufsicht

Einsetzen der Traversen und Auflagen
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Weitspannregal Z 1 - fiir mittlere Belastungen

Montage

Stahlpaneele

Spanplatten
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Anzahl und GroBe der Stahlpaneele Anzahl und GroBe der Spanplatten
Anzahl Anzahl Anzahl Es darfen nur die mitgelieferten Original-Spanplatten
. | i -
Regalbreite| Stahlpaneele | Stahlpaneele | Stahlpaneele verwendet werden! Immer eine durchgehende Span
305 mm 260 mm 24 mm platte pro Ebene!
1.536 mm 4 1 2
1.841 mm 5 1 2
2.146 mm 6 1 2
2.450 mm 7 1 2

fSccsccssscsssssssssosossssssosssssassoses

Belastungstabellen und maximale Fach- und Feldlasten

8

Max. Fachlast je Lagerebene

Belastungstabelle Weitspannregal Z1

Regalbreite 1.536 mm 1.841 mm 2.146 mm 2.450 mm
Tiefe 469 + 621 mm 640 kg 610 kg 577 kg 545 kg
Tiefe 773 + 925 mm 640 kg 720 kg 620 kg 500 kg

einzelnen Ebenen.

Max. Feldlast je Regalfeld

Belastungstabelle Weitspannregal Z1

Die Gesamtbelastung (Feldlast) der Regale ist abhangig vom Abstand der

Regalhhe 1.981 mm 2.438 mm 3.048 mm
Max. Feldlast bei 3 Ebenen 2.445 kg 2.175 kg ---

Max. Feldlast bei 4 Ebenen 3.200 kg 2.800 kg 2.500 kg
Max. Feldlast bei 5 Ebenen 3.500 kg 3.250 kg 3.000 kg
Max. Feldlast bei 6 Ebenen 3.900 kg 3.600 kg 3.300 kg
Max. Feldlast bei 7 Ebenen - 3.850 kg 3.675 kg
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Weitspannregal Z 1 - Werkbank =)SCHULTE

Montage Lagertechnik

Montage Z 1 - Werkbank als Arbeitstisch

max. 320 kg

bei gleichmaBig verteilter Last

max.

é K max. = 400 mm

Feldlast: max 640 kg

bei gleichmaBig verteilter Last

Ubersicht der Grundelemente
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Weitspannregal Z 1 - Werkbank

SCHULTE

Lagertechnik

Montage
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' Draufsicht

Montage Grundelemente
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bei gleichméBig verteilter Last

max. 320 kg

K max. = 400 mm
Feldlast: max 640 kg
bei gleichméaBig verteilter Last

bei gleichmaBig verteilter Last

max. 100 kg

Ubersicht der Grundelemente

!!!!!!!!

e e e e ee e e B e el EhEEEEEEEEEem-

Montage Z 1 - Werkbank mit Regalebenen

Weitspannregal Z 1 - Werkbank mit Ebenen

Montage

22




Montage

Weitspannregal Z 1 - Werkbank mit Ebenen

Lagertechnik

OSCHULTE
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Draufsicht
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Weitspannregal W 100 - fiir schwere Belastungen

Montage
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siehe Seite 26

K=

Weitspannregal W 100

Montage Standerrahmen
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= SCHULTE Weitspannregal W 100 - fiir schwere Belastungen

Lagertechnik Montage

Tabelle: Standerrahmen mit Diagonal-/Horizontalstreben =
-
2.500 mm T ;g IR T&
50 della of |
2.000 mm 300 HRIFE /,,/Y of |2 [
HNI'L e o[ |2 c
200 delod of |2 g
4 2 o e A g
os 8" & e NIt z
4 [ ” NS o Eg . ;
\ |
‘ Einfache Verbindungen: Doppelte Verbindungen:
e o Schraube mit Mutter Schraube mit Mutter
. . inkl. Dinstanzrohr
5 Diagonale 6 Diagonale
2 Horizontale 3 Horizontale
2 einfache Verbindungen 4 einfache Verbindungen
6 doppelte Verbindungen 7 doppelte Verbindungen
5.000 mm
4.500 mm =
50
4.000 mm 200
3.500 mm 100
3.000 mm 20
150
7Yy ° ﬁ
s| 8 3|z
2 ]| E
x <~
o — -
HE -
Nl®
50 50 50 50 50
8 Diagonale 9 Diagonale 11 Diagonale 12 Diagonale 14 Diagonale
2 Horizontale 3 Horizontale 2 Horizontale 3 Horizontale 2 Horizontale
2 einfache Verbindungen 4 einfache Verbindungen 2 einfache Verbindungen 4 einfache Verbindungen 2 einfache Verbindungen
9 doppelte Verbindungen 10 doppelte Verbindungen 12 doppelte Verbindungen 13 doppelte Verbindungen 15 doppelte Verbindungen

Abmessungen Diagonal-/Horizontalstreben

C-Profil Typ CZ 36
'(':B' . @_
Rahmentiefe Lange Horizontale | Lange Diagonale
mm mm mm
600 553 660
800 753 834
1.000 953 1.018
1.200 1.153 1.208
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Weitspannregal W 100 - fiir schwere Belastungen =) SCHULTE

Montage Lagertechnik

s Tabelle 1: Maximale Standerbelastung
g_.
e
Q -
| | |
é ‘ | Maximale Stdnderbelastung
58 \‘E ‘ bei unterschiedlichen Ebenenabstdanden (Knicklange)
s — 1‘ i
= = ]'E: § K = Ebenenabsténde max. Belastung
= 8 500 mm 3.500 kg
5 600 mm 3.430 kg
= 700 mm 3.350 kg
Z 800 mm 3.200 kg
5 900 mm 3.080 kg
& 1.000 mm 3.000 kg
1.100 mm 2.800 kg
1.200 mm 2.600 kg

i | K=100 bis max. 1.200 mm
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Weitspannregal W 100 - fiir schwere Belastungen
Montage

Montage der Holme

Holmtyp ZG

Holmprofil ZG 85

Holmprofil ZG 55

Holmtyp CO

O,

Holmtyp Holmlange .Belastung Wichti P ie: Di
je Holmpaar ichtiger Hinweis: Die
ZG55/18 | 1.785mm | 670 kg gg'aarse“ézgrf:nd;r;&:;:“
ZG85/20 | 2.410mm | 950 kg die zulassigen Rahmen- Holmprofil CO
ZG 85/20 2.500 mm 1.050 kg be|astungen (Seite 26)
co 1.250 mm 538 kg nicht tberschreiten.
co 1.605 mm 419 kg
Einsetzen der Holme und Sicherungsstifte
T;M}Eﬁ
{2
|jad NS
0 g0 U
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g9 o © ﬂ]
q m D \‘\.\~ > 0| m
o 0 (D’ ~. \'\_\ 0| 0 m H
9 0 ﬂ] \‘\_\ @ 9 o
q ~_ ~. o
109~ _"g 4|2 0] R
1 ﬂ] [T T ™~ o 0 m —
o \‘\_\ 0 @ )
o 0 m D '\_\ = o 0
1o @ % o @
(¢ o 0|
R Ry 1 { ||
9 U]) [] 0 0
o 0 o m @
: ﬂ] [] o © m S‘_
°|lo 0 Jof| T T
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ol g J @0 Z
s t*llo o
11m O
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Weitspannregal W 100 - fiir schwere Belastungen =) SCHULTE

Montage Lagertechnik

Montage der Spanplattenbdoden und Tiefenstege TZ bei Holmtyp ZG
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iﬁensteg TZ

Ab Rahmentiefe 800 mm mussen, bevor die Span-
plattenb6éden eingelegt werden, die Tiefenstege
Typ TZ in die Holmebenen eingebaut werden!

Tiefenstege Typ TZ
Rahmentiefe Tief:xstege Tigzrzl:t':ge
600 mm "'
800 mm TZ55 2
800 mm TZ 85 2
1.000 mm TZ55 2
1.000 mm TZ 85 3
1.200 mm TZ55 3
1.200 mm TZ85 3
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=1SCHULTE Weitspannregal W 100 - fiir schwere Belastungen
-~ Lagertechnik Montage

Montage der Stahlpaneele bei Holmtyp ZG

Stahlpaneele
je 178 mm breit
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Anzahl der Stahlpaneele

Fachbreite Stahlpaneele
1.785 mm 10 Stuck
2.140 mm 12 Stuck
2.500 mm 14 Stuck
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Notizen
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Notizen
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